Антисептирование пиломатериалов
Введение 


При атмосферной сушке, хранении и транспортировке в теплый период года пиломатериалов, имеющих влажность выше транспортной, последние нередко поражаются окрашивающими и плесневыми грибами.

Плесневые грибы образуют на поверхности древесины налет спор, органов спороношения и мицелия. Древесина под таким налетом обычно не изменяет цвета. Окрашивающие же грибы в результате скопления в клетках окрашенных гиф и выделяемых грибами пигментов способны изменять цвет древесины. Грибы синевы и плесени развиваются на древесине всех пород, преимущественно на их заболони. Из хвойных пород более всего поражается заболонь сосны, наиболее часто на древесине хвойных пород встречается синевато-серая окраска, называемая синевой.
В зависимости от вида грибов, характера и условий заражения и распространения гиф грибов в древесине различают окраску поверхности и глубокую окраску, а также два специальных вида поражения: подслойную и прокладочную синеву. Глубокая синева в зависимости от условий и времени может распространяться на всю толщину заболони. Грибы, обычно вызывающие окраску лишь поверхности, также могут окрашивать древесину на глубину до 2 мм. К подслойной синеве относится окраска, встречающаяся во внутренних слоях древесины, в то время как с поверхности ее не видно. Прокладочная синева, а иногда и плесень, видны в виде поперечных полос и возникают при укладке пиломатериалов на зараженные или сырые прокладки. Налеты плесени с поверхности материала могут быть сняты щетками, а окраски, проникшие на глубину 1-2 мм - строжкой.
Грибы синевы и плесени размножаются спорами. Попав на сырую или медленно сохнущую древесину, они прорастают. Скорость прорастания спор и проникновения мицелия вглубь древесины определяет допустимый разрыв во времени между ее распиловкой и антисептированием. Для проникновения ростовой трубки споры в глубь свежераспиленной древесины при благоприятных условиях требуется лишь несколько часов. С учетом этого антисептирование следует проводить не позднее, чем через 3-4 часа после распиловки.

Объект защиты
Объектом защиты служат пиломатериалы, выпиливаемые в теплое время года (при среднесуточной температуре не ниже +50С), в которых не допускаются или ограничиваются грибные окраски и плесень, которые предназначены для атмосферной сушки по ГОСТ 3808.1 или отгрузки в сыром виде по ГОСТ 26002, 9302, 8486.

Антисептик
На большинстве европейских лесоперерабатывающих предприятий для антиплесневой обработки древесины, как правило, используется финское средство Sinesto B. Препарат «Синесто Б», впрочем, как и несколько эффективных российских аналогов, позволяет производить антиплесневую обработку древесины и предупреждать пороки древесины, вызываемые жизнедеятельностью плесневых грибков заболони, а также других видов грибков, которые изменяют цвет древесины при ее длительном хранении или транспортировке в теплое время года. Обработка пиломатериалов «Синесто Б» позволяет предотвратить появление СИНЕВЫ минимум на 5 месяцев. 

Рабочий раствор
Препарат «Синесто Б» представляет собой концентрированный раствор, который разводится в обычной воде с определенной концентрацией – обычно 5-10%. Для метода распыления рекомендуемая концентрация – 10%, для метода погружения – 5-8%. Концентрация может быть изменена с учетом местных климатических условий. Рабочий раствор приготавливается с использованием любых подручных емкостей. «Синесто Б»  поставляется в упаковке двух видов: канистры пластиковые по 25 кг и кубы по 1000 кг. Российские аналоги, в основном, поставляются в канистрах по 30 кг.
Оборудование
Установка для антисептирования пиломатериалов состоит из ванны, резервной емкости (если необходима) и подъемно-транспортного механизма (если необходим). Для сокращения времени между распиловкой и антисептированием установку следует располагать вблизи лесопильного производства и сортплощадки.

Ванна для антисептирования, как правило, изготавливается из металла. Металлические ванны следует защищать от коррозии как изнутри, так и снаружи. Размеры и формы ванн определяются размерами и формами пакетов, а также типами погружающих устройств. В большинстве случаев ванны имеют форму прямоугольника. Длина ванны обычно около 6,5-8 м, ширина и глубина - от 1,0 до 2 м. Если погружение осуществляется вручную, допустимы минимальные ширина и высота. Форма и размеры ванны должны обеспечивать затопление пакета (всех погружаемых досок). Около ванны любого типа оборудуют две площадки: для пакетов, прошедших обработку и пакетов, подготовленных к антисептированию. Площадка для выдержки антисептированных пиломатериалов должна иметь уклон в сторону ванны, обеспечивающий сток раствора. В качестве подъемно-транспортных устройств могут использоваться авто-лесовозы, краны, тельферы. 

В небольших объемах допускается проведение антисептирования методом распыления с помощью любого распыляющего устройства.
Технология 
Пакет пиломатериалов погружают в ванну с раствором таким образом, чтобы уровень раствора был на 5 см выше поверхности верхнего ряда досок пакета. Пакеты, уложенные на прокладках, выдерживают в растворе не менее 1 мин., а уложенные плотными секциями - не менее 5 мин. 
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