Покупка (МЫ покупаем на ЭКСПОРТ)

спецификация 4pdb > 
пиломатериал сосновый транспортной (18-20%) влажности 50x100-175 мм
	
	Толщина
	Ширина
	Длина

	Размер
зачетный
	50 мм
	100/125
150/175 мм
	3,00/3,30/3,60/3,90
4,20/4,50/4,80/5,10
5,40/5,70/6,00 м

	Размер
распиловки
	53 мм
	105/130
155/182 мм
	3,05/3,35/3,65/3,95
4,25/4,55/4,85/5,15
5,45/5,75/6,05 м

	Допуски
	-0/+2 мм
	-0/+5 мм
	-0/+0,05 м


Основные требования - в соответствии с ГОСТ 26002-83, 1-4 сорт. 

Пиломатериал должен иметь острые кромки, быть без задиров и очищенным от опилок и загрязнений. 
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: обзол, синева, трещины, прорость, изменение цвета, гниль, червоточина и механические повреждения. 
Пиломатериалы упаковываются металлической или пластиковой лентой. Через пять-шесть рядов досок укладываются поперечные прокладки. Пакеты обеспечены возможностью свободной разгрузки погрузчиком с помощью поддонных брусков. В одном пакете допускаются пиломатериалы только одной длины и ширины.
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спецификация 8segb > 
пиломатериал еловый свежий 46x100-138 мм 4 экс-лог
	
	Толщина
	Ширина
	Длина

	Размер
зачетный
	46 мм
	100/115/121
125/138 мм
	6,00 м

	Размер
распиловки
	49 мм
	105/120/126
131/145 мм
	6,05 м

	Допуски
	-0/+2 мм
	-0/+2 мм
	-0/+0,01 м


ГОСТ 26002-83, 1-3 сорт. Здоровая свежеспиленная древесина без изменения окраски. 
Не допускаются: обзол, гниль, плесень, синева, прорость, следы повреждения насекомыми; выпадающие, гнилые, табачные сучки; пластевые, торцевые (глубокие) трещины усушки, морозные трещины; покоробленность, крыловатость, волнистость пропила. Все углы сечения 90°. Допускаются  сросшиеся, частично сросшиеся сучки диаметром не более 25 мм, единичные до 30 мм, чёрные нездоровые сучки диаметром не более 8 мм, количество сучков не ограничивается. Размер годовых колец не более 5 мм. Ровная торцовка досок с двух сторон.

Пиломатериалы укладывается в пакеты. Размер пакетов ориентировочно 1,1 х 1,1 м. В каждом пакете только один размер. Через каждый ряд пиломатериалов по высоте, на расстоянии 1 м друг от друга кладутся межрядовые прокладки толщиной 20 – 22 мм. Пакеты стягиваются металлической либо полипропиленовой лентой. Под пакетом размещаются поддонные бруски ~ 75 х 75 мм.
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спецификация 9segb > 

пиломатериал еловый свежий 46x96-138 мм 2 экс-лог
	
	Толщина
	Ширина
	Длина

	Размер
зачетный
	46 мм
	96/100/115
121/125/138 мм
	6,00 м

	Размер
распиловки
	49 мм
	100/105/120
126/131/145 мм
	6,05 м

	Допуски
	-0/+2 мм
	-0/+2 мм
	-0/+0,01 м


ГОСТ 26002-83, 1-3 сорт. Здоровая свежеспиленная древесина без изменения окраски.  

Не допускаются: обзол, гниль, плесень, синева, прорость, следы повреждения насекомыми; выпадающие, гнилые, табачные сучки; пластевые, торцевые (глубокие) трещины усушки, морозные трещины; покоробленность, крыловатость, волнистость пропила. Все углы сечения 90°. Допускаются сросшиеся, частично сросшиеся сучки диаметром не более 25 мм, единичные до 30 мм, чёрные нездоровые сучки диаметром не более 8 мм, количество сучков не ограничивается. Размер годовых колец не более 5 мм. Ровная торцовка досок с двух сторон. 

Пиломатериалы укладывается в пакеты. Размер пакетов ориентировочно 1,1 х 1,1 м. В каждом пакете только один размер. Через каждый ряд пиломатериалов по высоте, на расстоянии 1 м друг от друга кладутся межрядовые прокладки толщиной 20 – 22 мм. Пакеты стягиваются металлической либо полипропиленовой лентой. Под пакетом размещаются поддонные бруски ~ 75 х 75 мм.
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