Продажа (МЫ продаем)

спецификация 1pgs > 
пиломатериал сосновый свежий (антисептированный) 50x75-200 мм
	
	Толщина
	Ширина
	Длина

	Размер
зачетный
	50 мм
	75/100/125/150
175/200 мм
	2,40/2,70/3,00/3,30/3,60
3,90/4,20/4,50/4,80/5,10
5,40/5,70/6,00 м

	Размер
распиловки
	53 мм
	80/105/130/155
182/207 мм
	2,45/2,75/3,05/3,35/3,65
3,95/4,25/4,55/4,85/5,15
5,45/5,75/6,05 м

	Допуски
	-0/+2 мм
	-0/+5 мм
	-0/+0,05 м


Основные требования - в соответствии с ГОСТ 26002-83, 1-4 сорт. 

Пиломатериал должен иметь острые кромки, быть без задиров и очищенным от опилок и загрязнений. 
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: обзол, синева, трещины, прорость, изменение цвета, гниль, червоточина и механические повреждения. 
С 1 марта по 31 октября пиломатериалы обрабатываются антисептиком Sinesto B.

Пиломатериалы упаковываются металлической или пластиковой лентой. Через пять-шесть рядов досок укладываются поперечные прокладки. Пакеты обеспечены возможностью свободной разгрузки погрузчиком с помощью поддонных брусков. В одном пакете допускаются пиломатериалы только одной длины и ширины.
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спецификация 2pges > 
пиломатериал сосновый свежий (антисептированный) 50x75-200 мм 4 экс-лог
	
	Толщина
	Ширина
	Длина

	Размер
зачетный
	50 мм
	75/100/125/150
175/200 мм
	2,40/2,70/3,00/3,30/3,60
3,90/4,20/4,50/4,80/5,10
5,40/5,70/6,00 м

	Размер
распиловки
	53 мм
	80/105/130/155
182/207 мм
	2,45/2,75/3,05/3,35/3,65
3,95/4,25/4,55/4,85/5,15
5,45/5,75/6,05 м

	Допуски
	-0/+2 мм
	-0/+5 мм
	-0/+0,05 м


Основные требования - в соответствии с ГОСТ 26002-83, 1-4 сорт. 

Пиломатериал должен иметь острые кромки,  быть без задиров и очищенным от опилок и загрязнений. 
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: обзол, синева, трещины, прорость, изменение цвета, гниль, червоточина и  механические повреждения.  
С 1 марта по 31 октября пиломатериалы обрабатываются антисептиком Sinesto B.

Пиломатериалы упаковываются металлической или пластиковой лентой. Через пять-шесть рядов досок укладываются поперечные прокладки. Пакеты обеспечены возможностью свободной разгрузки погрузчиком с помощью поддонных брусков. В одном пакете допускаются пиломатериалы только одной длины и ширины.
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спецификация 3pges > 
пиломатериал сосновый свежий (антисептированный) 50x75-200 мм 2 экс-лог
	
	Толщина
	Ширина
	Длина

	Размер
зачетный
	50 мм
	75/100/125/150
175/200 мм
	2,40/2,70/3,00/3,30/3,60
3,90/4,20/4,50/4,80/5,10
5,40/5,70/6,00 м

	Размер
распиловки
	53 мм
	80/105/130/155
182/207 мм
	2,45/2,75/3,05/3,35/3,65
3,95/4,25/4,55/4,85/5,15
5,45/5,75/6,05 м

	Допуски
	-0/+2 мм
	-0/+5 мм
	-0/+0,05 м


Основные требования - в соответствии с ГОСТ 26002-83, 1-4 сорт. 

Пиломатериал должен иметь острые кромки, быть без задиров и очищенным от опилок и загрязнений. 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: обзол, синева, трещины, прорость, изменение цвета, гниль, червоточина и механические повреждения. 
С 1 марта по 31 октября пиломатериалы обрабатываются антисептиком Sinesto B.

Пиломатериалы упаковываются металлической или пластиковой лентой. Через пять-шесть рядов досок укладываются поперечные прокладки. Пакеты обеспечены возможностью свободной разгрузки погрузчиком с помощью поддонных брусков. В одном пакете допускаются пиломатериалы только одной длины и ширины.

спецификация 5pgs > 
пиломатериал сосновый свежий (антисептированный) 22-25x75-200 мм
	
	Толщина
	Ширина
	Длина

	Размер
зачетный
	22-25 мм
	75/100/125/150
175/200 мм
	2,40/2,70/3,00/3,30/3,60
3,90/4,20/4,50/4,80/5,10
5,40/5,70/6,00 м

	Размер
распиловки
	24-27 мм
	80/105/130/155
182/207 мм
	2,45/2,75/3,05/3,35/3,65
3,95/4,25/4,55/4,85/5,15
5,45/5,75/6,05 м

	Допуски
	-0/+2 мм
	-0/+5 мм
	-0/+0,05 м


Основные требования - в соответствии с ГОСТ 26002-83, 1-4 сорт. 

Пиломатериал должен иметь острые кромки, быть без задиров и очищенным от опилок и загрязнений. 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: обзол (кроме карандашного), синева, трещины, прорость, изменение цвета, гниль, червоточина и механические повреждения. 
С 1 марта по 31 октября пиломатериалы могут обрабатываться антисептиком Sinesto B.

Пиломатериалы упаковываются металлической или пластиковой лентой. Через пять-шесть рядов досок укладываются поперечные прокладки. Пакеты обеспечены возможностью свободной разгрузки погрузчиком с помощью поддонных брусков. В одном пакете допускаются пиломатериалы только одной длины и ширины.
спецификация 6psgs > 
пиломатериал хвойный (еловый и сосновый) свежий 25x75-200 мм
	
	Толщина
	Ширина
	Длина

	Размер
зачетный
	25 мм
	75/100/125/150
175/200 мм
	2,40/2,70/3,00/3,30/3,60
3,90/4,20/4,50/4,80/5,10
5,40/5,70/6,00 м

	Размер
распиловки
	25 мм
	80/105/130/155
182/207 мм
	2,45/2,75/3,05/3,35/3,65
3,95/4,25/4,55/4,85/5,15
5,45/5,75/6,05 м

	Допуски
	-1/+2 мм
	-2/+5 мм
	-0,05/+0,05 м


Основные требования - в соответствии с ГОСТ 8486-86, 2-3 сорт. 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: гниль, червоточина и механические повреждения.  

С 1 марта по 31 октября пиломатериалы могут обрабатываться антисептиком Sinesto B.

Пиломатериалы могут упаковываться металлической или пластиковой лентой или поставляться без упаковки.
спецификация 7sgs > 
пиломатериал еловый свежий 44-50x100-200 мм
	
	Толщина
	Ширина
	Длина

	Размер
зачетный
	44-50 мм
	100-200 мм
	2,40/2,70/3,00/3,30/3,60
3,90/4,20/4,50/4,80/5,10
5,40/5,70/6,00 м

	Размер
распиловки
	47-53 мм
	105-207 мм
	2,45/2,75/3,05/3,35/3,65
3,95/4,25/4,55/4,85/5,15
5,45/5,75/6,05 м

	Допуски
	-0/+2 мм
	-0/+5 мм
	-0/+0,05 м


Основные требования - в соответствии с ГОСТ 26002-83, 1-4 сорт. 

Пиломатериал должен иметь острые кромки, быть без задиров и очищенным от опилок и загрязнений. 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: обзол, синева, трещины, прорость, изменение цвета, гниль, червоточина и механические повреждения. 
С 1 марта по 31 октября пиломатериалы могут обрабатываться антисептиком Sinesto B.

Пиломатериалы упаковываются металлической или пластиковой лентой. Через пять-шесть рядов досок укладываются поперечные прокладки. С 1 марта по 31 октября пиломатериалы поставляются с прокладками через каждый ряд досок. Пакеты обеспечены возможностью свободной разгрузки погрузчиком с помощью поддонных брусков. В одном
пакете допускаются пиломатериалы только одной длины и ширины.
спецификация 10sgs > 
пиломатериал еловый свежий 22-25x100-200 мм
	
	Толщина
	Ширина
	Длина

	Размер
зачетный
	22-25 мм
	100/125/150
175/200 мм
	2,40/2,70/3,00/3,30/3,60
3,90/4,20/4,50/4,80/5,10
5,40/5,70/6,00 м

	Размер
распиловки
	24-27 мм
	105/130/155
182/207 мм
	2,45/2,75/3,05/3,35/3,65
3,95/4,25/4,55/4,85/5,15
5,45/5,75/6,05 м

	Допуски
	-0/+2 мм
	-0/+5 мм
	-0/+0,05 м


Основные требования - в соответствии с ГОСТ 26002-83, 1-4 сорт. 

Пиломатериал должен иметь острые кромки,  быть без задиров и очищенным от опилок и загрязнений. 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: обзол (кроме карандашного), синева, трещины, прорость, изменение цвета, гниль, червоточина и механические повреждения.  

С 1 марта по 31 октября пиломатериалы могут обрабатываться антисептиком Sinesto B.

Пиломатериалы упаковываются металлической или пластиковой лентой. Через пять-шесть рядов досок укладываются поперечные прокладки. С 1 марта по 31 октября пиломатериалы поставляются с прокладками через каждый ряд досок. Пакеты обеспечены возможностью свободной разгрузки погрузчиком с помощью поддонных брусков. В одном пакете допускаются пиломатериалы
только одной длины и ширины.
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