Пиломатериал: сосновый, обрезной транспортной (18-20%) влажности
	Размеры распиловки, мм


	Размеры зачетные 

(при 18-20% влажности), мм
	Допуски, мм

	Толщина

	53
	50
	+3/ -0

	Ширина

	105/ 130/ 155/ 180 
	100*/ 125*/ 150*/ 175
	+4/ -0

	Длина
	3000/ 3300/ 3600/ 3900/ 
4200/ 4500/ 4800/ 5100/ 
5400/ 5700/ 6000
	3000/ 3300/ 3600*/ 3900*/ 
4200*/ 4500/ 4800/ 5100*/  
5400*/ 5700*/ 6000*
	+50/ -0


* - основные размеры (около 80%) всех досок
Требования по качеству
	Дефекты древесины
	Допуск дефектов


	Сучки сросшиеся, здоровые, круглые, и овальные

Сучки продолговатые и лапчатые (считаемые попарно)
	Сучки диаметром до 25 мм не учитываются. На пласти допускаются 3 сучка на 1 п.м. доски:

а) диаметром до 35 мм – 2 шт.

б) диаметром до 50 мм – 1 шт.

На кромках допускается 1 сучок диаметром до 30 мм на 1 п.м. доски.

 

	Сучки частично сросшиеся, загнившие, гнилые, черные
	Сучки диаметром до 10 мм не учитываются. На пласти допускается 1 сучок диаметром до 30 мм на 1 п.м. доски. 

На кромках допускается 1 сучок диаметром до 20 мм на 1 п.м. доски.


Пиломатериал должен иметь острые кромки, быть без задиров и очищенным от опилок и загрязнений.
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:  синева, смоляные карманы, засмолок древесины, трещины, прорость, изменение цвета, гниль, червоточина и механические повреждения. 

Оценка качества осуществляется на основании осмотра четырех плоскостей доски, причем за основу принимается качество самой плохой стороны. Товар, не соответствующий требованиям (исключая синеву, смолу, обзол), может быть принят по сниженной цене, но не более 3% объема партии. 
Пиломатериалы должны быть упакованы лентой. Пакеты должны обеспечивать возможность свободной разгрузки погрузчиком. В одном пакете допускаются пиломатериалы только одной длины и ширины.
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